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846 072

Die Erfindung betrifft einen Fliissigkeitsbehilter,
2. B. eine Flasche mit am Flaschenkorper seitlich
angebrachtem Flaschenhals.

Derartige Flaschen hat man bereits fiir Tinte
verwendet, und sie eignen sich inshesondere fiir das
Fiillen von Fallfederhaltern, weil sie bei geringer
Fiilllhohe infolge der seitlichen Ausdehnung des
Flaschenkorpers einen im Verhiltnis zur Hohe
groBen Fliissigkeitsinhalt aufweisen und daher beim
Fiillen der Fillfederhalter das vollstindige Ein-
tauchen der Feder gestatten. Wenn jedoch der Flis-
sigkeitsstand geringer wird, macht das Fallen der
Fillfederhalter Schwierigkeiten, und man mul die
Flasche in eine schrage Lage kippen, um die Tinte
in den Flaschenhals zu bringen, und muf die Flasche
wihrend des Fitllens in dieser schriigen Lage halten.

Diesem Nachteil hilft die Erfindung ab, die cinen
flachen Fliissigkeitshehalter mit seitlich angcord-
netem Hals betrifft, der eine Stiitze aufweist, die
den Behilter in mehreren Kipplagen unterstutzt.
Nach einer besonderen Ausfithrungsform der Lr-
findung ist an dem Behdlter ein schwenkbarer Biigel
angeorduet, der mit einer Feststellvorrichtung, z. B.
Rasten. so zusammenarbeitet, dafl er den Behalter
in verschiedenen Kipplagen unterstiitzt. Der Biigel
ist zweckmibig in Ausnehmungen der Seitenwaund
drehbar gelagert und kann federnd in am Boden
angeordnete Rasten eingreifen. Nach einer beson-
deren Ausfithrungsform ist der Biigel mit einer
Auflagevorrichtung fir Federhalter usw. ausge-
stattet. Der Boden des Behilters verliuft zweck-
mifBig an der dem Hals benachbarten Secite mit
stetiger Krummung.

In der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform der
Erfindung beispielsweise veranschaulicht.

Fig. 1 zeigt eine Tintenflasche nach der Erfindung
in gefiilltem Zustand mit hochgeklapptem Biigel;

Fig. 2 ist eine Draufsicht von Fig. 1; in

Fig. 3 ist die Flasche nach Fig. 1 oder 2
kippter Lage veranschaulicht.

Die in der Zeichnung dargestellte Tintenflasche
Lesteht aus einem flachen Flaschenkorper T nit
¢inem ebenen Boden 2 und einem Flaschenhals 3.
Nach dem Flaschenhals 3 zu verlauft der Boden 2
in stetiger Krimmung 4.

Der Flaschenkérper 1 besitzt an seinen beiden
Seitenflichen eine Aufnahmevorrichtung, z. B. je
cine mit einem Loch versehene Warze 5, dic betm
HerstellungsprozeB in dem Glas angebracht werden.
Die Aufnahmevorrichtungen 5 konnen aber auch
in jeder anderen Weise an der Flasche angebracht
sein. In diese Warzen 5 greift ein im wesentlichen
U-formiger Drahtbiigel 6 mit rechtwinklig abge-
bogenen Zapfen der Schenkel 7 ein, so dafl der
Bagel 6, 7 um die Locher der Aufnahmevorrich-

in ge-

tung 5 schwenkbar ist. Der Biigel kann, wie aus
FFig. 1 zu ersehen ist, eine Aushiegung 8 aufweisen,
die im Ruhestand zur Auflage von IFederhaltern.
Bleistiften u. dgl. dient.

Der Boden 2 tst mit einem Rand ¢ ausgestattet,
der mehrere rillenartige Vertiefungen oder Rasten
10, 11, I2 aufweist.

Wenn der Tintenstand in der Flasche niedriger
geworden ist und die Feder eines Fillfederhalters
nicht mehr voll in die Tinte ecingetaucht werden
kann, wird der Biigel 6, 7 um dic Aufnahmevorrich-
tung geschwenkt, so dafl die Schenkel 7 in die
Rasten 10 einschnappen. Dei weiterer Lntleerung
der Flasche wird der Bigel 6, 7 in dic Rasten 11
und bei noch weiterem Senken des Flussigkeits-
spiegels in die Rasten 12 cingefiithrt, wie in Fig. 3
gezeigt ist. Dann ist auch hei geringem Plitssig-
keitsinhalt der Tintenstand noch so groli, dal} ein
IFullfederhalter gefillt werden kann.

Die Vorrichtung ist einfach und praktisch, und
der Bigel 6, 7 ergibt einen sicheren Staud  der
Flasche. Die Erfindung ist nicht auf die dargestellte
Ausfithrungsform beschrinkt. Die [Flasche kann aus
Gilas oder anderen in der Hitze plastischen Stoffen,
wie Kunststoffen, Hartgummi oder aus Metall, be-
stehen. Der Biigel 6, 7 kann aus Metall oder anderen
Werkstoffen bestehen. Die Rasten 100 11 und 12
konnen auch an anderer Stelle angeordnet  sein,
Auch kann der Biigel 6. 7 durch eine andere geeig-
nete verstellbare Stiitze ersetzt werden, ohne dal)
vom Wesen der Erfindung abgewichen wird.

PATENTANSPRUCHIL:

1. Fliissigkeitsbehilter mit seitlich angeord-
netem Hals, gekennzeichnet durch eine Stutze
(6, 7), die den Behilter (1) in mehreren Kipp-
lagen unterstiitzt.

> Behalter nach Anspruch 1. gekennzeichnet
durch einen schwenkbaren Biigel (6, 7). der mit
ciner Feststellvorrichtung, z. B. Rasten (10 bis
12), zusammenarbeitet und der den Behalter (1)
in verschiedenen Kipplagen unterstutzt.

3. Behilter nach Anspruch 2. dadurch gekenn-
seichnet, daB der Bigel (6, 7) in Ausnehmun-
gen (5) der Seitenwand schwenkbar gelagert ist
und federnd in am Boden angeordnete Rasten
(10 bis 12) eingreift.

4. Behilter nach Anspruch 1 bis 3. dadurch
gekennzeichnet, dali der Bigel (0, 7) mit einer
Auflagevorrichtung (8) fur [Federhalter usw.
ausgestattet ist.

5. Behilter nach Anspruch 1 bis 4. dadurch
gekennzeichnet, daf der Boden (2) des Behilters
an der dem Hals benachbarten Seite mit stetiger
Krimmung (4) verliuft.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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