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Federhalter mit Tintenbehiilter.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Federhalter mit Tintenbehdlter, und es liegt
das eigentiimliche des verbesserten Ialters
darin, daf bei ihm zwischen das Tintenreser-
voir und die Feder eine Kammer von verringer-
barem Volumen eingeschaltet ist, die durch
Druck bethitigt werden kann. Der Zweck die-
ser Bethétigung ist der, die in dieser Kammer
enthaltene Tinte, welche von dem eigentlichen
Vorrat abgetrennt ist, zur Feder zu befordern.
Die Kammer ist vom Reservoir absperrbar,
und zwischen die Kammer und die Feder ist
ein Druckventil eingeschaltet.

Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausfiithrungs-
form steht der die erwiihnte Kammer bildende,
hohle, elastische, z. B. aus Gummi bestehende
Korper ¢ durch das Réhrchen e mit dem das
Reservoir bildenden Hohlraum ¢! der Halter-
hiilse ¢ in Verbindung. Nach unten, d. h. nach

der Feder hin endigt die Kammer ¢ in das-

Rohrchen o, welches mit der Offnung o! auf
die Schreibfeder miindet. Das in die Kammer
(Druckkammer) ¢ miindende Ende des Rihr-
chens e ist zeitweise verschlossen durch das
Ventil e!, und auf die Ausfluboffnung o' des
Rohrchens o wirkt das Ventil %, das auf dem
Ende einer Blattfeder w! sitzat. Die Feder wu!
hilt mittelst des Ventils » die auf die Schreib-

feder miindende Ausflufsffnung o! des Réhr-
chens o geschlossen. Die Druckkammer a sitzt
an derjenigen Stelle des Federhalters, auf
welcher beim Schreiben der Daumen der Hand
ruht,

Ist in das Reservoir ¢! Tinte eingefiihrt, so
fiillt sich, da das Ventil ! offen ist, auch die
Druckkammer @ mit derselben an. Driickt man
nun mit dem Daumen auf die Druckkammer a,
so schlieBt sich das Ventil e! und es pflanzt
sich die Pressung nach dem Ventil u fort. Die
Spannung der Feder 4! wird iiberwunden, und
es kann aus der Offnung o! des Rohrchens o
so viel Tinte ausflieBen, als der durch den
Druck des Daumens bewirkten Verkleinerung
des Hoblraumes von a entspricht. Laft der
Druck nach, so geht die nach einwirts ge-
driickte, elastische Wand der Kammer o wie-
der in ihre urspriingliche Lage zuriick; es
schliefit sich das Ventil 4 und es &ffnet sich
das Ventil e! und 188t aus dem Behilter ! so
viel Tinte in die Druckkammer @ eintreten,
bis der Hohlraum derselben wieder ausgefiillt
ist. Durch den Luftkanal » kann die Luft in
den Behélter 2! nachstromen,

In Fig. 2 ist eine Ausfithrungsform gezeigt,
bei der die Absperrung der Kammer o vom
Reservoiri?! direkt erfolgt. Aullerdem istgleich-



zeitig in Fig. 2 gezeigt, daf das Druckventil
nicht nur direkt durch den Druck der Fliissig-
keit, sondern auch indirekt durch den Druck
der Fliissigkeit auf den Ventilhebel, resp. auf
die Ventilfeder bethitigt werden kann.

Die elastische Kammer a liegt hier direkt
innerhalb der Halterhiilse ¢, welche an geeig-
neter Stelle einen Ausschnitt zur Bethitigung
der Wandung von a besitzt. Das Rohrchen e
dient wieder zur Uberfihrung der Tinte aus
dem Reservoir 4! in die Kammer a, und das
Rohrehen o fithrt wieder die Tinte zur Feder.
Das Rohrchen e ist unten geschlossen, besitat
aber eine seitliche Offnung e?. Dieser Offnung
gegeniiber besitzt der betreffende Teil der
Wandung der Kammer @ an der Innenseite
eine elastische Erhohung a*, welche ein Tinten-
einlafventil, resp. ein Verschlufiventil fir die
Offnung e? bildet und beim Eindriicken der
Wand von a die Offoung e? schlieft. Das die
Offnung o' des Rohrchens ¢ verschlieBende
Ventil u sitzt wieder an einer Feder w!, welche
jedoch in diesem Falle sich auf ein gewisses
Stiick an der Halterhiilse ¢ entlang erstreckt
und eine Kropfung u? bildet, die sich in einen
hierfiir speciell vorgesehenen Ausschnitt der
Halterhiilse hineinlegt und sich an den unter-
sten Teil a? der Druckkammer anlegt.

Da die Offnung e? des Rohrchens e offen
ist, so lauft die in das Reservoir ¢! eingefiillte
Tinte auch in die Druckkammer a, ganz so
wie bei der erstbeschriebenen Ausfithrungs-
form. Soll nun die Schreibfeder mit Tinte ver-
sehen werden, so driickt man mit dem Dau-
men der Schreibhand den der Offnung e? gegen-
iiberliegenden Teil des elastischen Korpers a
80 weit nach einwirts, daf nicht allein mit-
telst des Zapfens a! die Offnung e? geschlossen
und die in dem Hohlkérper a enthaltene Tinte
von derjenigen in dem Reservoir abgesperrt
wird, sondern auch nach dieser Absperrung
der Hohlraum von & noch etwas verkleinert
wird, was darum geschehen kann, weil der
Zapfen a! der Wandung von e zusammen-
driickbar ist.

Durch diese Verkleinerung des Hohlraumes
von @ wird ein Teil der in ihm enthaltenen
Tinte in den untern Teil a®:getrieben, und es

wird dieser Teil ausgedehnt, insbesondere nach
dem die Kropfung u? enthaltenden Querschnitt
hin. Infolge seiner Ausdehnung driickt aber
der Teil a? der Kammer gegen die Kropfung u?
der Druckventilfeder 2! und driickt die Feder
auswiirts, so daf dadurch das Ventil « gevffnet
und ein Teil der Tinte an die Schreibfeder
abgegeben wird. Durch das Auslaufen der
Tinte vermindert sich der Druck, und es schliefft
sich daher auch durch die Spannung der Blatt-
feder u' das AuslaBventil «. Hort der Druck
des Daamens auf den Korper a auf, so hat
dessen eingedriickte elastische Wand das Be-
streben, wieder nach auswiirts zu treten. Sie
kann und wird dies ohne weiteres thun, und
die Kammer wird sich aus dem Behilter ¢*
wieder mit Tinte fiillen, sobald die Offnung e?
wieder von dem Zapfen a® freigegeben ist.

In Fig. 8 ist eine Ausfithrungsform gezeigt,
bei welcher die Kammerwinde nicht elastisch,
sondern starr sind. Es ist 4% die Kammer, wel-
che mit dem Hohlraum 4! der Halterhiilse durch
den Kanal e verbunden ist, welcher an seiner
Einmiindungsstelle in die Kammer % das Ven-
til e besitzt. In der Kamrmer i? befindet sich
ein hohler, elastischer, also nachgebbarer, z. B.
aus Gummi bestehender, Korper s, der durch
ein Rohrchen s! mit einem auferhalb liegen-
den, ebenfalls hohlen, elastischen Korper s? in
Verbindung steht. Die beiden Hohlkorper s
und s sind mit Luft, resp. einer Fliissigkeit
angefiillt. Wird nun der Hohlksrper s? durch
den Daumen der Schreibhand zusammen-
gedriickt, so wird ein Teil der in s* enthaltenen
Luft oder Fliissigkeit durch das Réhrchen s?
in den Hohlkérper s getrieben. Dieser wird da-
durch in seinem Volumen vergréfiert, wohin-
gegen natiirlich die Druckkammer i* ent-
sprechend verkleinert wird, so daf ein ent-
sprechender Teil der in ihr enthaltenen Tinte
durch das Réhrchen o hindurch zur Feder her-
austritt, indem die Tinte unter dem auf ihr
lastenden Druck das von der Feder u! .gehal-
tene Ventil « abhebt.

In Fig. 4 ist eine #hnliche Ausfithrungs-
form gezeigt, bei welcher jedoch unter Fortfall
des Ventils ¢! der Fig. 8 der der Einmiindungs-
stelle e? des Kanals e gegeniiberliegende Teil s*



des Hohlkérpers s eine Art von Abschlufiventil
bildet. Der Teil s® entspricht also dem Zapfen o’
der Fig. 2, wobei aber der Unterschied vor-
handen ist, dal die Bethitigung dieser Ab-
schluBstelle bei Fig. 4 nicht direkt, sondern
indirekt geschieht.

Ein weiterer Unterschied besteht darin,
daf das die Tinte aus der Kammer % zur Feder
fiithrende Rohrchen o von einem besonderen
elastischen Korper  umgeben ist, mit dessen
Innern das Réhrchen o durch die Offnung o2
kommuniciert. Ein Ventil ist fiir diese Offnung
0% nicht vorhanden. Der elastische Kaorper x
legt sich mit einem Teil seiner Wandung gegen
die Feder u' des Druckventils % an, und es
tritt bei der Bethéatigung des Druckkiorpers s%
also beim Herausdriicken der Tinte aus der
Kammer ¢? mittelst des aufblihbaren Hohl-
Kkorpers s derselbe Effekt ein, wie er in Bezug
auf den Kammerteil a? und die Federkropfung
u? der Fig. 2 beschrieben wurde, insofern nim-
lich die in das Rohrchen o (Fig. 4) hinein-
gedriickte Tinte zunéchst den elastischen Kor-
per x ausfiillt und durch die Ausdehnung des-
selben auf Abhebung des Druckventils « mit-
telst der Feder w! wirkt.

Wihrend bei allen bisher beschriebenen
Ausfithrungsformen das Rohrchen o starr ist,
besitzt die in Fig. 5 gezeigte Ausfithrungsform
ein aus elastischem Material, also beispiels-
weise aus Gammi bestehendes, Réhrehen. Die-
ses Rohrchen o wird bei 0® von den beiden
Schenkeln einer Klemmfeder 2 (s. auch Fig. 5%)
zusammengedriickt und somit eine andere Art
von Druckventil gebildet als diejenige der
Fig. 1—4 ist. Auch bei dieser in Fig. 5 ge-
zeigten Ausfithrungsform wird das Heraus-
befordern der Tinte aus der Kammer ¢# ver-
mittelst des innern Hohlkorpers s und des
sufern Hohlkorpers s* bewirkt, jedoch be-
stehen hier die Teile s und s? mit ihrem Ver-
bindungsstiick s! aus einem einzigen Stiick,
an dem zweckmiiflig die Wandung von s? stér-
ker ist als von s.

In Fig. 6 findet wieder die direkte Beein-

flussung des vom Reservoir abgetrennten Teiles
der Tinte statt, also dhnlich so, wie bei Fig. 1
und 8, jedoch ist der elastische Druckkérper a
nach oben hin verlingert und bildet in dem
betreffenden Teile das Zulaufrohrchen e, das
sowohl mit dem Reservoir ¢%, als auch mit der
eigentlichen Druckkammer von @ in Verbin-
dung steht. Wird der Korper a durch den
Druck der Schreibhand an der Stelle bei a?
zusammengeprefit, so erfolgt dabei das Zu-
sammendriicken des Zulaufkanales e und so-
mit die Absperrung der in der eigentlichen
Druckkammer enthaltenen Tinte von dem
Reservoir. Vor dem Druckkérper a ist eine
Schiene d aus festem Material angebracht,
welche an dem Punkt f mit der Halterhiilse
drehbar verbunden ist und auf welche der
Druck der Schreibhand an beliebiger Stelle
erfolgen kann, am auf @ itbertragen zu werden.

Auch hier ist das Druckrohr elastisch und
mit der Klemmfeder z versehen.

PATENT-AXSPRUCHE :

1. Federhalter mit Tintenbehilter, bei wel-
chem sich zwischen dem Tintenreservoir
und der Feder eine Kammer von infolge
eines ausgeiibten Druckes verringerbarem
Volumen befindet, die gegen die Feder
mittelst eines Druckventiles geschlossen
und auch gegen das Reservoir abschlie3-
bar ist;

2. Federhalter von der sub 1 angegebenen
Art, bei welchem ein Triger des Druck-
ventils mittelst der infolge der Volumen-
verringerung der Kammer verdringten
Tinte anhebbar ist;

2. Federhalter von der sub 1 angegebenen
Art, bei welchem die Kammer starre
Wiinde besitzt und einen aufblihbaren
Hohlkérper zur Verringerung ihres Vo-
lumens enthilt.
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